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Q_ Hledani kli¢ovych slov

Vyhledejte klicova slova, napfiklad ,baterie” a ,nainstalovat”. Pokud ke éteni tohoto dokumentu pouzivate
Adobe Acrobat Reader, spustte vyhledavani stisknutim klaves Ctrl + F v systému Windows nebo Command +
F v systému Mac.

{m Pfechod k tématu

Zobrazte si Uplny seznam témat v obsahu. Kliknutim na téma prejdete do této sekce.

=JTisk tohoto dokumentu

Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozliseni.

Pouzivani této prirucky
Legenda

/\ Dlezité ¢ Tipy atriky

Pi'ed pouzitim

Pred pouzitim DJI OM 4 si prectéte nasledujici dokumenty:

1. Vylouceni odpovédnosti a bezpecnostni pokyny
2. Strucény prdvodce
3. UZivatelska pfirucka

Doporucuje se zhlédnout vSechna vyukova videa na oficidlni DJI webové strance
(www.dji.com/om-4/tutorials) nebo v aplikaci DJI Mimo. Pfed prvnim pouzitim si prectete
dokument o vylouceni odpovédnosti, bezpec¢nostni pokyny a struéného privodce. Vice
informaci naleznete v této uzivatelské pfirucce.

Stahnéte si aplikaci DJI Mimo.

Naskenujte si QR kdd vpravo nebo vyhledejte "DJI Mimo" v App Store nebo Google Play.

(=] - =]

iOS verze aplikace DJI Mimo je kompatibilni s iOS v11.0 a novéjsi. Android verze aplikace DJI Mimo
je kompatibilni s Android v7.0 a novéjsim.




Uvod

Diky tfiosé stabilizaci proméni DJI OM 4 vas mobilni telefon v kameru, s niz pofridite
stabilizované a plynulé nahravky. Diky skladaci konstrukci je jeho preprava i skladovani
velmi pohodIné. Zcela nové magnetické pripojeni telefonu znamena jesté snadnéjsi pouziti.
S lehkym a ergonomickym DJI OM 4 mate plynula videa na dosah ruky. Vyjadrete svou
kreativitu diky funkcim jako ActiveTrackTM 3.0, Hyperlapse, Timelapse, DynamicZoom,
Pano a rezimu Story, které naleznete v aplikaci DJI Mimo.

Prehled

1. Magneticky drzak 13. Spoust

2. Motor otaceni (pan) 14. USB-A port

3. Indikator stavu systému 15. Otvor pro $roub M3x0.5
4. Joystick 16. Motor naklonu (roll)

5. Posuvnik pfiblizeni 17. Magneticky drzak

6. Nabijeci port (USB-C)

7. Tlacitko napajeni/ M

8. Tlacitko zavérky / nahravani

9. Indikatory stavu baterie
10. Motor naklapéni (tilt)
11. 1/4"-20UNC port*

12. Otvor na $Adrku

* Pouziva se pro montaz protizavazi nebo jiného prislusenstvi.



Zaciname

Nabijeni

*  Pro nabiti DJI OM 4 pripojte USB adaptér (neni soucasti baleni) k nabijecimu portu pomoci
napdjeciho kabelu (je soucasti baleni). Baterie je pIné nabita, kdyz indikatory stavu baterie
zhasnou.

Doba nabijeni: 2,5 hodiny (testovano pfi teploté prostfedi 25°C, za pouziti T0W nabijecky)
Max. provozni doba: 15 hodin (testovano s vyvazenym a stabilné drzenym gimbalem. Tato
hodnota by méla byt povazovéna pouze za orientacni.)

* DJI OM 4 mize byt pouzivan jako powerbanka. Pripojte svij mobilni telefon k portu USB-A.
Pokud je DJI OM 4 zapnuty, telefon se za¢ne nabijet. Pokud je DJI OM 4 vypnuty, pro
zahajeni nabijeni jednou stisknéte tlacitko M.

~4—— Port USB-A

- Nabijeci port USB-C
Tlacitko M

Pripojeni telefonu

1. K pripojeni telefonu k DJI OM4 Ize pouzit pfilozenou magnetickou svorku nebo magneticky drzak.

Pouziti magnetické svorky: Pfipevnéte magnetickou svorku do stfedu telefonu.

A\ | Ujistéte se, Ze je smér magnetické svorky stejny, jako na obrazku a je umisténa
ve stfedu telefonu. V opacném pripadé muze byt ovlivnén vykon gimbalu.
Upravte svorku a ujistéte se, ze je svisle, stejné jako telefon.

Pokud pouzivate telefon s tloustkou mensi nez 7,5 mm nebo s hmotnosti nizsi
nez 160 gram, pouzijte pro dosazeni optimalniho vykonu pfilozenou podlozku.




Pouziti magnetického drzaku:

/N | Magneticky drzék pfipojujte pouze k telefontim, které jsou podporovany DJI OM 4
Dalsi informace naleznete v Seznamu telefond kompatibilnich s DJI OM 4 na
adrese www.dji.com/om-4.

Pokud drzak pripevnujete k telefonu, ktery je ze skla, pouzijte samolepku.
NIKDY nepfipevnujte drzak pfimo na sklenény povrch telefonu.

NIKDY nepfipeviujte magneticky drzak na obal telefonu, muze tim byt ovlivnén
vykon gimbalu.
Ujistéte se, Ze mezi samolepkou a telefonem neni vzduch, jinak miZze telefon

spadnout.

\/ X @m Obal telefonu

— Magneticky drzak

Samo|epka @ Magneticky drzak
v /‘ Telefon ze skla
NN e W
Magneticky drzék pfipevnéte do stfedu telefonu podle nize uvedenych kroku:
1) Pomoci vlhkého ubrousku ocistéte zadni stranu telefonu, poté ji otfete suchym

hadfikem. Samolepku nalepte do stfedu zadni ¢asti telefonu.

2) Umistéte na zadni stranu telefony vyrovnavaci $ablonu a upravte jeji polohu tak, abyste
nalezli stfed telefonu.

3) Pripevnéte magneticky drzak na zadni stranu telefonu a ujistéte se, ze je pevné
pfipojen.

4) Sejméte vyrovnavaci Sablonu. Pred pfipojenim telefonu k DJI OM 4 pockejte 12 hodin.




2. Zarovnejte znacCky drzaku na telefonu a drzaku na DJI OM 4. Pripojte mobilni telefon k DJI OM 4.

3. Rozlozte DJI OM 4 a stisknutim a pridrzenim tlacitka M jej zapnéte.

m—

A\ | Pfipojte telefon predtim, nez DJI OM 4 zapnete. Pokud nebude detekovéan zadny
telefon, DJI OM 4 zavibruje a vstoupi do pohotovostniho reZzimu. Pro ukonceni
pohotovostniho rezimu pfipojte mobilni telefon a stisknéte libovolné tlagitko.




Pouzivani DJI OM 4

Po zapnuti prejde DJI OM4 ve vychozim nastaveni do rezimu sledovani. Gimbal prevadi
pohyby joysticku do plynulého sledovani a naklapéni a snizuje dopad pfirozenych vibraci.
Stejné tak Ize mobilni telefon upravit ru¢né.

Funkce tlacitek a portt

) .
Tlac¢itko M
J Ve vypnutém stavu
Jedno stisknuti:kontrola nabiti telefonu
Stisk a drzeni, dokud se neozve zvukové znameni: zapnuti

V zapnutém stavu

Jedno stisknuti: prepnuti mezi foto a video rezimem

Dvojité stisknuti: pfepinani mezi rezimem na Sifku a na vysku

Stisk a drzeni, dokud se neozve jedno pipnuti: zapnuti / vypnuti pohotovostniho rezimu
Stisk a drzeni, dokud se neozve dvoiji pipnuti: vypnuti

ij) | Tlagitko zavérky
‘ ) Jednim stisknutim pofidite fotografii nebo zahajite nebo zastavite zdznam.

Pridrzenim v rezimu fotografovani spustite sériové snimani.

0
" 2..| Indikatory stavu baterie
\% Oznacuje uroven nabiti baterie DJI OM 4.
,——— Indikator stavu systému
\% Oznacuje aktuadlni stav.
Vzorec blikani Popis
Sviti zluté Bluetooth odpojeno
Sviti zelené Bluetooth pfipojeno
Pulzuje zluté nebo zelené Pohotovostni rezim
Stridavé blikani ¢ervené a zelené Aktualizace firmwaru / aktualizace firmwaru se nezdafila
Sviti ¢ervené Chyba gimbalu (pfili$ nizka ¢i vysoka
teplota nebo vybita baterie).

Joystick
Svislym pohybem naklépite telefon (tilt) horizontalnim jim otacite.

£ Smér ovladani joysticku Ize nastavit v aplikaci DJI Mimo.



Posuvnik priblizeni
Posunutim posuvniku do polohy T zvétSite pfedmét a posunutim posuvniku do polohy W

jej zmensite. Jednim stisknutim posuvniku zménite zvétSeni jednou. Chcete-li nepretrzité
ménit zoom, pFidrzte posuvnik.

Spoust

Stisknutim a drzenim prejdete do rezimu zamku. V rezimu zamku nebude gimbal sledovat
pohyby drzadla. Pro ukonceni rezimu zamku tlacitko uvolnéte.

Pokud je v aplikaci povolena funkce ActiveTrack 3.0, jednim stisknutim ji spustite nebo
ukoncite.

Dvojitym stisknutim vycentrujete gimbal. Pfi zapnuté funkci Activetrack 3.0 se gimbal
vycentruje do stfedu pohledu kamery.

Trojitym stisknutim prepinate mezi predni a zadni kamerou.

Stisknéte jednou, poté stisknéte a drzte pro vstup do rezimu Sport. Uvolnéte pro ukonceni.
Ve sportovnim rezimu se zvysuje rychlost gimbalu pro zachyceni rychlych pohybu.

Nabijeci port (USB-C)
DJI OM 4 nabijete pfipojenim USB adaptéru k tomuto portu.

Port USB-A
USB-A port mize byt pouzit k nabijeni mobilnich telefon.

1/4”-20 UNC port
1/4"-20 UNC port mUze byt pouzit k pfipevnéni stativu.

Otvor na snurku
K otvoru na snlrku mlzete pfipevnit popruh na zapésti.

Kombinovany provoz

Pokud se DJI OM 4 nemUZe pfipojit k Bluetooth nebo jej nelze nalézt, mizZete resetovat
Bluetooth pripojeni. Stisknéte zaroven tlacitko M, tlacitko zavérky a spoust. Bluetooth
pfipojeni je Uspésné resetovano ve chvili, kdy se indikator stavu zméni ze zelené na zlutou.
Vyhledejte DJI OM 4 a znovu jej pfipojte.

DJI OM 4 se automaticky vypne, pokud po dobu 10 minut v pohotovostnim stavu
neprobéhne zadna operace.




Provozni rezim

Nasledujici obrazky znazorfuji provozni rezimy pfi pouziti OM 4 v rezimu na Sirku.
Stejné provozni rezimy plati pfi pouziti v rezimu na vysku.

VzpFimeny rezim Rezim zavéseni

Vzpfimeny rezim lIze pouzit bez dalSich Pro vstup do rezimu zavéseni podrzte DJI
uzivatelskych vstup(. V tomto rezimu OM 4 vzh(ru nohama. V tomto rezimu
stisknéte dvakrat rychle tlacitko M pro mUZete snadno pofizovat zabéry z nizsi
vycentrovani mobilniho telefonu. polohy.

Rezim bo¢niho uchopeni Rezim nizké polohy
Otocenim DJI OM 4 doprava nebo doleva

0 90° prejdete ze vzpfimeného rezimu do

rezimu bocniho uchopeni.




Aplikace DJI Mimo @ oo o

. v . v v OSMO MOBILE 3
Sledujte zivy HD video pfenos na obrazovce vaseho Tty

mobilniho telefonu pomoci aplikace DJI Mimo. Tato
aplikace také umoznuje pouzit rezimy Hyperlapse, -
Timelapse, ActiveTrack 3.0, DynamicZoom, Pano & ‘ 9 oo

a Story, nebo nakonfigurovat nastaveni kamery B orro

a gimbalu pomoci nékolika klepnuti.

PPORT
RUM
OM 4 MORE >

[o1 Zobrazeni kamery: klepnutim se pfipojite k DJI OM 4. Po pfipojeni vstoupi aplikace
DJI Mimo do zobrazeni kamery.

M Akademie: klepnutim si zobrazite navody a pfirucky.

]

wsory MUj pfibéh: poskytuje nékolik Sablon pro Upravu fotografii a videi.

O Domd: klepnutim se vratite na domovskou obrazovku.

+

Upravit: klepnutim upravte fotografie nebo videa z DJI OM 4 nebo importujte
a upravujte z mobilniho zafrizeni.

o

Profil: zaregistrujte se nebo se pfihlaste k u¢tu DJI. Zobrazte vytvory a nastaveni,
zkontrolujte lajky a sledujici, posilejte zpravy ostatnim uzivatelim a pfipojte se
k obchodu DJI Store.

Pripojeni k aplikaci DJI Mimo

—

. Zapnéte DJI OM 4.

2. Povolte Bluetooth na mobilnim telefonu a pfipojte se se k zafizeni s pfedponou OM 4
v aplikaci DJI Mimo.

3. Pokud aplikaci DJI Mimo pouzivate poprvé, je nutné aktivovat DJI OM 4 pomoci této

aplikace. Pro aktivaci postupujte podle pokyn(. Pfi aktivaci DJI OM se zaregistrujte

nebo se pfihlaste k uctu DJI.

Ujistéte se, ze jste béhem celého procesu pfipojeni k internetu.

Po dokonceni aktivace vstupte do rezimu zobrazeni kamery.

o>

/N | Pripfipojeni pfes Bluetooth je DJI OM 4 schopné ovladat kameru mobilniho telefonu i bez
aplikace DJI Mimo. Podrobnosti naleznete v seznamu kompatibilnich telefond.




Zobrazeni kamery
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1. Domu
& Klepnutim se vratite na Uvodni stranu

2. Uroven nabiti baterie gimbalu
®? Zobrazuje aktualni uroven nabiti baterie gimbalu.

3. Uroven nabiti baterie mobilniho telefonu
@m0 Zobrazuje aktuadlni uroven nabiti baterie mobilniho telefonu.

4. Blesk
7& Zobrazuje stav blesku.

5. Rezim gimbalu
% Zobrazuje aktualni rezim gimbalu: Follow, Tilt Locked, FPV nebo SpinShot.

6. Oznacovaci ramecek funkce ActiveTrack

L Funkce ActiveTrack 3.0 je optimalizovana pro sledovani lidskych subjekt( s hlavou
a rameny, spolu s detekci obli¢eje pomoci algoritmi hlubokého uceni. Ve vychozim
nastaveni zUstane subjekt ve stfedu pohledu kamery. Pohled kamery mze byt ru¢né
upraven. Existuji tfi zpUsoby, jak pouzivat funkci ActiveTrack 3.0:
a. V rezimu zobrazeni kamery v aplikaci DJI Mimo pretahnéte ramecek na obrazovku .
Zeleny ramecek kolem subjektu znameng, Ze byl ActiveTrack 3.0 uspésné povolen.
Sledovani zastavite klepnutim na ikonu X v hornim rohu.
b. Povolte v aplikaci DJI Mimo ovladani gesty a zdvihnéte otevienou dlan nebo ukazte
V gesto ve chvili, kdy stojite celem ke kamere. Zadni kamera detekuje nejblizsi hlavu
aramena a zacne sledovat subjekt. Pfedni kamera detekuje nejblizsi oblicej a zacne jej
sledovat.
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Rozdil mezi sledovanim hlavy a ramen a sledovanim obliceje spociva v tom, ze sledovani
hlavy a ramen podporuje 360° sledovani, zatimco sledovani obliceje ne. Také dosah
detekce kamer je rozdilny. Rozsah detekce mezi zadni kamerou a gestem je od 0,5 do 4
metrd, zatimco vzdalenost mezi predni kamerou a gestem je od 0,5 do 2 m. Vezméte
prosim na védomi, Ze funkce ActiveTrack 3.0 mize spotrebovat vice energie a zplUsobit
zvySeni teploty mobilniho telefonu.

c. Jednou stisknéte spoust pro zapnuti/vypnuti funkce ActiveTrack 3.0.

Pri pouzivani ActiveTrack 3.0 upravte pohybem joysticku pohled kamery. Pro zastaveni
nahravani pouzijte gesto oteviené dlané nebo V gesto.

7. Rezim Story

B Rezim Story poskytuje nékolik Sablon pro nataceni videi. Po dokonceni nataceni se
video automaticky vygeneruje podle vybrané Sablony.

8. Pfepinac predni / zadni kamery

Klepnutim prepinate mezi zadni a pfedni kamerou vaseho mobilniho telefonu.

9. Rezimy nataceni

Posuvem vyberte rezim nataceni.

Hyperlapse: umozZnuje pofizovat snimky Timelapse béhem pohybu telefonem.

Pro zahajeni klepnéte na tlacCitko zavérky.

Timelapse: existuji dva typy Timelapse, Position a Path. Po zvoleni Timelapse klepnéte
na nastaveni v horni ¢asti obrazovky. Pro Position Timelapse nastavte interval a dobu
snimani a za¢néte snimat. Pro Path Timelapse miiZete nastavit az 4 pozice a gimbal je
poté jeden po druhém projde.

DynamicZoom: vyberte si z rezim{ Move Out a Move In. Po zvoleni rezimu vyberte subjekt
pretahnutim ramecku a klepnutim na tlacitko zavérky zahajte snimani.

Slow Motion: klepnutim natocCite 8x zpomalené video.

Video: klepnutim natocite normalni video.

Photos: klepnutim pofidite jednu fotografii. Pfidrzenim pofidite sérii fotografii.

Panorama: klepnutim poridite 3x3, 240° nebo CloneMe panorama fotografii.

Story: poskytuje nékolik $ablon pro pofizeni videa.



10. Tlacitko zavérky
® Klepnutim pofidite snimek nebo spustite i zastavite nahravani.

11. Pfepinac ovladani gesty
{mIOFF Klepnutim otevrete nastaveni ovladani gesty-
12. Pfehravani
I Klepnutim si zobrazite pofizené snimky a zabéry.
13. Priblizeni
" PoloZte na obrazovku dva prsty. Pohybem prstli od sebe obraz priblizite,

pohybem k sobé oddalite.

14. Parametry snimani
1100 e Ho  Zobrazuje hodnoty rychlosti zavérky, ISO a EV.

15. Nastaveni ===

[l Nastaveni kamery

Blesk, vyvazeni bilé a nastaveni mfizky jsou dostupné pouze pfi pouziti zadni kamery.

Selfie Flip je k dispozici jen pfi pouziti pfedni kamery v rezimu fotografie.

@ Nastavenigimbalu

Rezim gimbalu:

a. Follow: pohybuji se osy otaceni a naklonu.

b. Tilt Locked: pohybuje se jen osa otaceni.

c. FPV: v§echny osy se pohybuji

d. SpinShot: vSechny osy se pohybuiji. Rotace gimbalu mize byt ovladana joystickem.
Pfepinac rezimu Sport: klepnutim povolite nebo zakazete rezim Sport. Ve sportovnim rezimu se u
gimbalu vyrazné zvysuje rychlost sledovani. Je vhodny ve chvili, kdy se objekty pohybuji nahle
a vysokou rychlosti.

Rychlost priblizeni: klepnutim nastavite rychlost priblizeni pfi pouziti posuvniku pfiblizeni.

Rychlost joysticku: klepnutim nastavite maximalni rychlost pfi pouzivani joysticku. Jsou k dispozici
predvolby Fast (Rychly), Medium (Stfedni) a Slow (Pomaly).

Smér ovladani joysticku: Vyberte si mezi moznosti Free (Volny) nebo Horiz./Vert. ReZzim Free
umoznuje, aby byl gimbal ovladan zaroven v horizontalnim i vertikalnim sméru. Pfi volbé Horiz./Vert.
je mozné gimbal ovladat jen horizontalné nebo vertikalné.

Inverze ovladani otaceni: po povoleni této funkce bude smér pohybu osy otaceni opacny.
Inverze ovladani naklopeni: po povoleni této funkce bude smér pohybu osy naklapéni opacny.
Tlacitko M: prepindni mezi rezimem fotografie a videa, pfipadné vstup ¢i opusténi rychlé nabidky.
Tato funkce mUzZe byt nastavena uzivatelem.

Automaticka kalibrace gimbalu: snizuje odchylku zplisobenou blizkou magnetickou interferenci
nebo lidskou chybou. Pred kalibraci umistéte DJI OM 4 na stativ na rovny povrch a béhem kalibrace
se gimbalu nedotykejte.

Horizontalni sefizeni gimbalu: Pfed sefizenim gimbalu se ujistéte, ze je magneticka svorka na
telefonu umisténa vodorovné.



g2 Obecnd nastaveni

Obsahuje informace, jako je sprava zafizeni, ndzev zafizeni, verze firmware a sériové
Cislo.

16. Nastaveni parametrd snimani

Rezimy Nastaveni
snimani

Hyperlapse | RozliSeni a FPS *, rychlost, ISO, zavérka a EV *

Timelapse RozliSeni a FPS *, obnovovaci frekvence videa, ISO, zavérka a EV *

Dynamic Glamour efekty **, obnovovaci frekvence videa, ISO, zavérka a EV *
Zoom

Slow Motion | ISO, zavérka a EV *

Video Glamour efekty **, obnovovaci frekvence videa, 1ISO, zavérka a EV *
Fotografie Glamour efekty **, odpocet, ISO, zavérka a EV *

Pano 3x3, 240° a CloneMe Pano, odpocet, ISO, zavérka a EV *

* Nastaveni FPS, ISO, zavérky a EV jsou k dispozici pouze pro zafizeni iOS.
** Pfi aktivaci Glamour efektl je maximalni rozliSeni videa 1080p.

Nastaveni parametr( snimani se lisi v zavislosti na modelu mobilniho telefonu.
Dalsi informace naleznete v seznamu kompatibility mobilnich telefonu.



Aktualizace firmware

K aktualizaci firmware DJI OM 4 pouzijte aplikaci DJI Mimo.
Dokonceni aktualizace trva priblizné tfi minuty.

Jak aktualizovat

Pred zahdajenim aktualizace se ujistéte, Ze Uroven nabiti baterie je nejméné 15 % (sviti
alespon dva indikatory stavu baterie). Pripojte DJI OM 4 k vaSemu mobilnimu zafizeni

a spustte aplikaci DJI Mimo. Pokud je k dispozici nova aktualizace firmware, objevi se
vyzva. Chcete-li zahgjit aktualizaci, pfipojte mobilni zafizeni k internetu a postupujte podle
instrukci na obrazovce.

Béhem aktualizace neukoncujte aplikaci DJI Mimo. Vénujte pozornost vyzvam na
obrazovce. Indikator stavu systému bude béhem aktualizace stfidaveé blikat zelené

a Cervené. Jakmile se natrvalo rozsviti zeleng, aktualizace probéhla ispésné.

Pokud aktualizace selhala, restartujte DJI OM 4 i aplikaci DJI Mimo, znovu pfipojte
Bluetooth a zkuste to znovu.

Udrzba

Konstrukce DJI OM 4 byla navrzena jako skladaci, aby se usnadnilo skladovani

a pfenaseni. DJI OM 4 skladejte jen, pokud je vypnuty.

Otocte osy otaceni a naklonu tak, aby byly zarovnany se znackami na gimbalu a slozte DJI
OM 4. Otvor na motoru otaceni by mél byt zarovnan se znackou na rameni. DJI OM 4 nyni
vstoupi do rezimu ulozZeni a po vypnuti mdéze byt sloZen.




Specifikace

Nazev DJIOM 4

Model OK100

Rozméry Rozlozeny: 276 x 120 x 104 mm
Slozeny: 163 x 100 x 47 mm

Hmotnost 390 g (gimbal)

32,6 g (magneticka svorka)
11,4 g (magneticky drzék)

Spotieba energie

1,2 W (v klidovém a vyvéazeném stavu)

Mechanicky rozsah

Pan: -161,2° az 172°
Roll: -136,7° az 198°
Tilt: -106,5° az 235,5°

Max. ovladatelna rychlost

120°/s

Kompatibilni telefony

Pri pouziti magnetické svorky a drzaku
Hmotnost: 230460 g

PFi pouziti magnetické svorky
Uhlopficka: < 196 mm (nebo < 7,72 palce)
Tloustka: 6,9-10 mm

Sitka: 67-84 mm

Bezdratovy rezim

Bluetooth Low Energy 5.0

Prenosovy vykon (EIRP) < 4 dbm

Provozni frekvence 2,400-2,4835 GHz
Typ baterie 18650 Li-ion
Kapacita 2450 mAh
Energie 17,64 Wh

Napéti 72V

Teplota nabijeni

5°az 40° C (41°az104° F)

Provozni teplota

0° a% 40° C (32° a% 104° F)

Doba nabijeni

2,5 hodiny (méreno s 10W nabijeCkou v prostredi o teploté 25°C)

Doba provozu

15 hodin (za ideélnich podminek, s pIné vyvazenym gimbalem)

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzen
www.beryko.cz




